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Настоящий основной комплект документации разработан в соответствии с  основной комплект документации разработан в соответствии с основной комплект документации разработан в соответствии с  комплект документации разработан в соответствии с комплект документации разработан в соответствии с  документации разработан в соответствии с документации разработан в соответствии с  разработан в соответствии с разработан в соответствии с  в соответствии с в соответствии с  соответствии с соответствии с  с с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами.  Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,  решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,  принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,  в проекте, соответствуют требованиям экологических, в проекте, соответствуют требованиям экологических,  проекте, соответствуют требованиям экологических, проекте, соответствуют требованиям экологических,  соответствуют требованиям экологических, соответствуют требованиям экологических,  требованиям экологических, требованиям экологических,  экологических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  противопожарных и других норм, действующих на территории противопожарных и других норм, действующих на территории  и других норм, действующих на территории и других норм, действующих на территории  других норм, действующих на территории других норм, действующих на территории  норм, действующих на территории норм, действующих на территории  действующих на территории действующих на территории  на территории на территории  территории территории Российской Федерации обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  Федерации обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Федерации обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  для жизни и здоровья людей эксплуатацию для жизни и здоровья людей эксплуатацию  жизни и здоровья людей эксплуатацию жизни и здоровья людей эксплуатацию  и здоровья людей эксплуатацию и здоровья людей эксплуатацию  здоровья людей эксплуатацию здоровья людей эксплуатацию  людей эксплуатацию людей эксплуатацию  эксплуатацию эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Общие сведения Рабочий проект котельной, предназначенной для автономного теплоснабжения  проект котельной, предназначенной для автономного теплоснабжения проект котельной, предназначенной для автономного теплоснабжения  котельной, предназначенной для автономного теплоснабжения котельной, предназначенной для автономного теплоснабжения  предназначенной для автономного теплоснабжения предназначенной для автономного теплоснабжения  для автономного теплоснабжения для автономного теплоснабжения  автономного теплоснабжения автономного теплоснабжения  теплоснабжения теплоснабжения внутренних инженерных систем котельной «Школы  54» выполнен на основании: -Предоставленных Заказчиком исходных данных.  В данном томе разработаны тепломеханические решения по котельной. 2.Тепломеханические решения 2.1 Тепловые нагрузки  Тепловые нагрузки, в соответствии с техническим заданием приведены в таблице  нагрузки, в соответствии с техническим заданием приведены в таблице нагрузки, в соответствии с техническим заданием приведены в таблице  в соответствии с техническим заданием приведены в таблице в соответствии с техническим заданием приведены в таблице  соответствии с техническим заданием приведены в таблице соответствии с техническим заданием приведены в таблице  с техническим заданием приведены в таблице с техническим заданием приведены в таблице  техническим заданием приведены в таблице техническим заданием приведены в таблице  заданием приведены в таблице заданием приведены в таблице  приведены в таблице приведены в таблице  в таблице в таблице  таблице таблице "Расчетные тепловые потоки". Климатологические данные района строительства для  тепловые потоки". Климатологические данные района строительства для тепловые потоки". Климатологические данные района строительства для  потоки". Климатологические данные района строительства для потоки". Климатологические данные района строительства для  Климатологические данные района строительства для Климатологические данные района строительства для  данные района строительства для данные района строительства для  района строительства для района строительства для  строительства для строительства для  для для расчета характерных режимов работы котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020  характерных режимов работы котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020 характерных режимов работы котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020  режимов работы котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020 режимов работы котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020  работы котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020 работы котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020  котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020 котельной приняты в соответствии с СП131.13330.2020  приняты в соответствии с СП131.13330.2020 приняты в соответствии с СП131.13330.2020  в соответствии с СП131.13330.2020 в соответствии с СП131.13330.2020  соответствии с СП131.13330.2020 соответствии с СП131.13330.2020  с СП131.13330.2020 с СП131.13330.2020  СП131.13330.2020 СП131.13330.2020 "Строительная климатология и геофизика". 2.2 Принципиальная схема  Для автономного теплоснабжения внутренних инженерных систем  автономного теплоснабжения внутренних инженерных систем автономного теплоснабжения внутренних инженерных систем  теплоснабжения внутренних инженерных систем теплоснабжения внутренних инженерных систем  внутренних инженерных систем внутренних инженерных систем  инженерных систем инженерных систем  систем систем котельной      «Школы  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе       «Школы  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе      «Школы  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе     «Школы  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе    «Школы  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе   «Школы  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе  «Школы  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе «Школы  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе   54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе  54» предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе  предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе предусмотрен автономный источник теплоснабжения на базе  автономный источник теплоснабжения на базе автономный источник теплоснабжения на базе  источник теплоснабжения на базе источник теплоснабжения на базе  теплоснабжения на базе теплоснабжения на базе  на базе на базе  базе базе электрокотлов ZOTA "Prom" 60 кВт - 1 шт. и ZOTA "Lux" 30 кВт. - 2 шт. Автономный источник теплоснабжения обеспечивает возможность приготовления  источник теплоснабжения обеспечивает возможность приготовления источник теплоснабжения обеспечивает возможность приготовления  теплоснабжения обеспечивает возможность приготовления теплоснабжения обеспечивает возможность приготовления  обеспечивает возможность приготовления обеспечивает возможность приготовления  возможность приготовления возможность приготовления  приготовления приготовления теплоносителя для систем теплопотребления. В качестве теплоносителя в системе  для систем теплопотребления. В качестве теплоносителя в системе для систем теплопотребления. В качестве теплоносителя в системе  систем теплопотребления. В качестве теплоносителя в системе систем теплопотребления. В качестве теплоносителя в системе  теплопотребления. В качестве теплоносителя в системе теплопотребления. В качестве теплоносителя в системе  В качестве теплоносителя в системе В качестве теплоносителя в системе  качестве теплоносителя в системе качестве теплоносителя в системе  теплоносителя в системе теплоносителя в системе  в системе в системе  системе системе теплоснабжения и отопления используется вода. Система теплоснабжения- закрытая.  В качестве потребителей тепла: -система отопления с параметрами:80-60°С Температура на выходе из котла поддерживается в зависимости от температуры  на выходе из котла поддерживается в зависимости от температуры на выходе из котла поддерживается в зависимости от температуры  выходе из котла поддерживается в зависимости от температуры выходе из котла поддерживается в зависимости от температуры  из котла поддерживается в зависимости от температуры из котла поддерживается в зависимости от температуры  котла поддерживается в зависимости от температуры котла поддерживается в зависимости от температуры  поддерживается в зависимости от температуры поддерживается в зависимости от температуры  в зависимости от температуры в зависимости от температуры  зависимости от температуры зависимости от температуры  от температуры от температуры  температуры температуры наружного воздуха. Для компенсации температурных расширений в контуре теплоснабжения запроектирован  компенсации температурных расширений в контуре теплоснабжения запроектирован компенсации температурных расширений в контуре теплоснабжения запроектирован  температурных расширений в контуре теплоснабжения запроектирован температурных расширений в контуре теплоснабжения запроектирован  расширений в контуре теплоснабжения запроектирован расширений в контуре теплоснабжения запроектирован  в контуре теплоснабжения запроектирован в контуре теплоснабжения запроектирован  контуре теплоснабжения запроектирован контуре теплоснабжения запроектирован  теплоснабжения запроектирован теплоснабжения запроектирован  запроектирован запроектирован расширительный мембранный бак фирмы Valtec марки VT.RV.R.070150 объемом 150 л.   VT.RV.R.070150 объемом 150 л.  объемом 150 л.  Для предотвращения возможного повышения давления в котловом контуре, на подаче  предотвращения возможного повышения давления в котловом контуре, на подаче предотвращения возможного повышения давления в котловом контуре, на подаче  возможного повышения давления в котловом контуре, на подаче возможного повышения давления в котловом контуре, на подаче  повышения давления в котловом контуре, на подаче повышения давления в котловом контуре, на подаче  давления в котловом контуре, на подаче давления в котловом контуре, на подаче  в котловом контуре, на подаче в котловом контуре, на подаче  котловом контуре, на подаче котловом контуре, на подаче  контуре, на подаче контуре, на подаче  на подаче на подаче  подаче подаче котла установлена группа безопасности с предохранительным клапаном с предварительной  установлена группа безопасности с предохранительным клапаном с предварительной установлена группа безопасности с предохранительным клапаном с предварительной  группа безопасности с предохранительным клапаном с предварительной группа безопасности с предохранительным клапаном с предварительной  безопасности с предохранительным клапаном с предварительной безопасности с предохранительным клапаном с предварительной  с предохранительным клапаном с предварительной с предохранительным клапаном с предварительной  предохранительным клапаном с предварительной предохранительным клапаном с предварительной  клапаном с предварительной клапаном с предварительной  с предварительной с предварительной  предварительной предварительной настройкой 6,0 бар.  Проектом предусмотрена подпитка от бака запаса воды и существующего Проектом предусмотрена подпитка от бака запаса воды и существующего  предусмотрена подпитка от бака запаса воды и существующего предусмотрена подпитка от бака запаса воды и существующего  подпитка от бака запаса воды и существующего подпитка от бака запаса воды и существующего  от бака запаса воды и существующего от бака запаса воды и существующего  бака запаса воды и существующего бака запаса воды и существующего  запаса воды и существующего запаса воды и существующего  воды и существующего воды и существующего  и существующего и существующего  существующего существующего трубопровода В1. Для слива системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках  В1. Для слива системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках В1. Для слива системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках  Для слива системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках Для слива системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках  слива системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках слива системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках  системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках системы предусмотрены шаровые краны в нижних точках  предусмотрены шаровые краны в нижних точках предусмотрены шаровые краны в нижних точках  шаровые краны в нижних точках шаровые краны в нижних точках  краны в нижних точках краны в нижних точках  в нижних точках в нижних точках  нижних точках нижних точках  точках точках системы. Для удаления воздуха из системы предусмотрены воздухоотводчики с  Для удаления воздуха из системы предусмотрены воздухоотводчики с Для удаления воздуха из системы предусмотрены воздухоотводчики с  удаления воздуха из системы предусмотрены воздухоотводчики с удаления воздуха из системы предусмотрены воздухоотводчики с  воздуха из системы предусмотрены воздухоотводчики с воздуха из системы предусмотрены воздухоотводчики с  из системы предусмотрены воздухоотводчики с из системы предусмотрены воздухоотводчики с  системы предусмотрены воздухоотводчики с системы предусмотрены воздухоотводчики с  предусмотрены воздухоотводчики с предусмотрены воздухоотводчики с  воздухоотводчики с воздухоотводчики с  с с высших точках.
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2.3. Технические характеристики насосов  Технические характеристики насосов  Предусматривается установка двух циркуляционных насосов типа Wilo TOP-S 40/10 (3-400/230 V, PN 6/10) с расчетным расходом 5 т/ч и напором 12,5 м.вод.ст.  3. Указания по монтажу  Указания по монтажу  Монтаж трубопроводов производить в соответствии с требованиями: СП 89.13330.2016 "Котельные установки"; -Горизонтальные участки трубопроводов прокладывать с уклоном: не менее i=0,003; -Монтаж трубопроводов проводить следуя инструкции производителя труб и фасонных  трубопроводов проводить следуя инструкции производителя труб и фасонных трубопроводов проводить следуя инструкции производителя труб и фасонных  проводить следуя инструкции производителя труб и фасонных проводить следуя инструкции производителя труб и фасонных  следуя инструкции производителя труб и фасонных следуя инструкции производителя труб и фасонных  инструкции производителя труб и фасонных инструкции производителя труб и фасонных  производителя труб и фасонных производителя труб и фасонных  труб и фасонных труб и фасонных  и фасонных и фасонных  фасонных фасонных частей; -В верхних точках трубопроводов установить воздушники. - В нижних точках каждого отключаемого участка трубопровода должны В нижних точках каждого отключаемого участка трубопровода должны  нижних точках каждого отключаемого участка трубопровода должны нижних точках каждого отключаемого участка трубопровода должны  точках каждого отключаемого участка трубопровода должны точках каждого отключаемого участка трубопровода должны  каждого отключаемого участка трубопровода должны каждого отключаемого участка трубопровода должны  отключаемого участка трубопровода должны отключаемого участка трубопровода должны  участка трубопровода должны участка трубопровода должны  трубопровода должны трубопровода должны  должны должны предусматриваться спускные краны для опорожнения трубопровода; -Крепление трубопроводов осуществлять при помощи хомутов к стенам и потолку.  трубопроводов осуществлять при помощи хомутов к стенам и потолку. трубопроводов осуществлять при помощи хомутов к стенам и потолку.  осуществлять при помощи хомутов к стенам и потолку. осуществлять при помощи хомутов к стенам и потолку.  при помощи хомутов к стенам и потолку. при помощи хомутов к стенам и потолку.  помощи хомутов к стенам и потолку. помощи хомутов к стенам и потолку.  хомутов к стенам и потолку. хомутов к стенам и потолку.  к стенам и потолку. к стенам и потолку.  стенам и потолку. стенам и потолку.  и потолку. и потолку.  потолку. потолку. Места крепления трубопроводов определять по месту. Для компенсации тепловых удлинений  крепления трубопроводов определять по месту. Для компенсации тепловых удлинений крепления трубопроводов определять по месту. Для компенсации тепловых удлинений  трубопроводов определять по месту. Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов определять по месту. Для компенсации тепловых удлинений  определять по месту. Для компенсации тепловых удлинений определять по месту. Для компенсации тепловых удлинений  по месту. Для компенсации тепловых удлинений по месту. Для компенсации тепловых удлинений  месту. Для компенсации тепловых удлинений месту. Для компенсации тепловых удлинений  Для компенсации тепловых удлинений Для компенсации тепловых удлинений  компенсации тепловых удлинений компенсации тепловых удлинений  тепловых удлинений тепловых удлинений  удлинений удлинений трубопроводов использовать углы поворотов трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж  использовать углы поворотов трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж использовать углы поворотов трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж  углы поворотов трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж углы поворотов трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж  поворотов трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж поворотов трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж  трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж трубопроводов (самокомпенсация). Монтаж  (самокомпенсация). Монтаж (самокомпенсация). Монтаж  Монтаж Монтаж вспомогательного оборудования должен быть осуществлен в соответствии с инструкциями  оборудования должен быть осуществлен в соответствии с инструкциями оборудования должен быть осуществлен в соответствии с инструкциями  должен быть осуществлен в соответствии с инструкциями должен быть осуществлен в соответствии с инструкциями  быть осуществлен в соответствии с инструкциями быть осуществлен в соответствии с инструкциями  осуществлен в соответствии с инструкциями осуществлен в соответствии с инструкциями  в соответствии с инструкциями в соответствии с инструкциями  соответствии с инструкциями соответствии с инструкциями  с инструкциями с инструкциями  инструкциями инструкциями заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации. Перед включением его в работу  по монтажу и эксплуатации. Перед включением его в работу по монтажу и эксплуатации. Перед включением его в работу  монтажу и эксплуатации. Перед включением его в работу монтажу и эксплуатации. Перед включением его в работу  и эксплуатации. Перед включением его в работу и эксплуатации. Перед включением его в работу  эксплуатации. Перед включением его в работу эксплуатации. Перед включением его в работу  Перед включением его в работу Перед включением его в работу  включением его в работу включением его в работу  его в работу его в работу  в работу в работу  работу работу должна быть проверена исправность клапанов, автоматических устройств, арматуры и  быть проверена исправность клапанов, автоматических устройств, арматуры и быть проверена исправность клапанов, автоматических устройств, арматуры и  проверена исправность клапанов, автоматических устройств, арматуры и проверена исправность клапанов, автоматических устройств, арматуры и  исправность клапанов, автоматических устройств, арматуры и исправность клапанов, автоматических устройств, арматуры и  клапанов, автоматических устройств, арматуры и клапанов, автоматических устройств, арматуры и  автоматических устройств, арматуры и автоматических устройств, арматуры и  устройств, арматуры и устройств, арматуры и  арматуры и арматуры и  и и контрольно-измерительных приборов. Отборные устройства КИПиА монтировать до  приборов. Отборные устройства КИПиА монтировать до приборов. Отборные устройства КИПиА монтировать до  Отборные устройства КИПиА монтировать до Отборные устройства КИПиА монтировать до  устройства КИПиА монтировать до устройства КИПиА монтировать до  КИПиА монтировать до КИПиА монтировать до  монтировать до монтировать до  до до проведения гидравлических испытаний. Все элементы трубопроводов должны быть покрыты  гидравлических испытаний. Все элементы трубопроводов должны быть покрыты гидравлических испытаний. Все элементы трубопроводов должны быть покрыты  испытаний. Все элементы трубопроводов должны быть покрыты испытаний. Все элементы трубопроводов должны быть покрыты  Все элементы трубопроводов должны быть покрыты Все элементы трубопроводов должны быть покрыты  элементы трубопроводов должны быть покрыты элементы трубопроводов должны быть покрыты  трубопроводов должны быть покрыты трубопроводов должны быть покрыты  должны быть покрыты должны быть покрыты  быть покрыты быть покрыты  покрыты покрыты тепловой изоляцией. В качестве тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки  изоляцией. В качестве тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки изоляцией. В качестве тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки  В качестве тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки В качестве тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки  качестве тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки качестве тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки  тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки тепловой изоляции применить трубную изоляцию марки  изоляции применить трубную изоляцию марки изоляции применить трубную изоляцию марки  применить трубную изоляцию марки применить трубную изоляцию марки  трубную изоляцию марки трубную изоляцию марки  изоляцию марки изоляцию марки  марки марки "Энергофлекс", после нанесения антикоррозийной защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три  после нанесения антикоррозийной защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три после нанесения антикоррозийной защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три  нанесения антикоррозийной защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три нанесения антикоррозийной защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три  антикоррозийной защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три антикоррозийной защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три  защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три защиты эпоксидной эмали ЭП-969 в три  эпоксидной эмали ЭП-969 в три эпоксидной эмали ЭП-969 в три  эмали ЭП-969 в три эмали ЭП-969 в три  ЭП-969 в три ЭП-969 в три  в три в три  три три покровных слоя (ТУ 6-10-1985-84).  Окраска и условные обозначения трубопроводов должны соответствовать требованиям Окраска и условные обозначения трубопроводов должны соответствовать требованиям  и условные обозначения трубопроводов должны соответствовать требованиям и условные обозначения трубопроводов должны соответствовать требованиям  условные обозначения трубопроводов должны соответствовать требованиям условные обозначения трубопроводов должны соответствовать требованиям  обозначения трубопроводов должны соответствовать требованиям обозначения трубопроводов должны соответствовать требованиям  трубопроводов должны соответствовать требованиям трубопроводов должны соответствовать требованиям  должны соответствовать требованиям должны соответствовать требованиям  соответствовать требованиям соответствовать требованиям  требованиям требованиям "Правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и  устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и  и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и  безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и  эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и  трубопроводов пара и горячей воды" и трубопроводов пара и горячей воды" и  пара и горячей воды" и пара и горячей воды" и  и горячей воды" и и горячей воды" и  горячей воды" и горячей воды" и  воды" и воды" и  и и ГОСТ14202-69. По окончании монтажа промыть систему водой, произвести гидравлическое  По окончании монтажа промыть систему водой, произвести гидравлическое По окончании монтажа промыть систему водой, произвести гидравлическое  окончании монтажа промыть систему водой, произвести гидравлическое окончании монтажа промыть систему водой, произвести гидравлическое  монтажа промыть систему водой, произвести гидравлическое монтажа промыть систему водой, произвести гидравлическое  промыть систему водой, произвести гидравлическое промыть систему водой, произвести гидравлическое  систему водой, произвести гидравлическое систему водой, произвести гидравлическое  водой, произвести гидравлическое водой, произвести гидравлическое  произвести гидравлическое произвести гидравлическое  гидравлическое гидравлическое испытание Ргидр.=1,25 Рраб и сдать котельную по актам
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